
Profis vor Ort

Marquis ist stolz auf seine über 40 Jahre Erfahrung und seine 
Qualitätsarbeit. Unsere Monteure haben nicht nur Mukis, sie 
sind auch gut geschult und beherrschen die neusten Tech-
niken der Kanalarbeit. Benötigt ein «Fall» ein Spezialgerät, 
ist unsere Werkstatt in Füllinsdorf rasch zur Hand. Fragen 
Sie uns  – es ist uns eine Freude, für Sie die bestmögliche 
Lösung zu finden.

Nebst der Standardausrüstung an Rohren und Bohrköpfen 
führt Marquis zur Qualitätskontrolle auf jedem Fahrzeug 
eine TV-Stosskamera mit. Spezialzusätze und Spezialwerk-
zeuge werden entsprechend dem Auftrag mitgeführt.

Für jeden Job das richtige Fahrzeug

Die Marquis-Gruppe verfügt über 13 speziell für Aufträge 
in den Bereichen Bau, Gewerbe, Industrie, Chemie und öf-
fentliche Hand konzipierte Kanalfahrzeuge. Unsere LKWs 
sind ideal für Reinigungsarbeiten und den anschliessenden 
Abtransport von Schlämmen. Die verschiedenen Fahrzeuge 
werden jeweils entsprechend den Anforderungen einge-
setzt. 

• Canalmaster 8x4
• Canalmaster 8x2 
 mit Doppelspülpumpe
• Canalmaster 6x4 mit
 Spülprotokoll 
 und Wasserrecycling
• Schmaler LKW für den
 Einsatz in der City
• Mercedes Powerliner
• Marquis Futura 3000 
 für Schachtrecycling 
 vor Ort 
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Hochdruck und Fassungsvermögen

Ausschlaggebend für die Wahl des Einsatzfahrzeuges sind 
Rohrdurchmesser, Verschmutzungsart und -grad, spezi-
fische Anforderungen und natürlich auch die örtlichen 
Gegebenheiten. Dank den Saugschlauchauslegern mit 
grosser Reichweite sind die Fahrzeuge schnell installiert. 
Grosse Saugtankvolumen bis 14000 Liter ermöglichen auch 
Sammeltouren.

•  Entleeren von Strassenschächten und Ölabscheidern
• Entleerung von Sickerschächten und -gruben
•  Saugarbeiten allgemein
•  Industriereinigungen, Klärbeckenreinigung
•  Weiher-/Biotopreinigung
•  Spülarbeiten Ø 20 bis 2000 mm 
 mit oder ohne Wasserrecycling
•  Kalkfräsarbeiten bis Ø 500 mm
•  Transport von flüssigen bis dickflüssigen Materialien
•  Gefahrguttransporte   
• TV-Kontrolle zur Qualitätssicherung 

Protokollierung

Gespülte Meter, Zeitauf-
wand und Spüldruck kön-
nen genau kontrolliert und 
protokolliert werden. Ideal 
für sanierte Leitungen! 

Wasserrecycling 
Der Wagen wird am Morgen 
aufgetankt und benötigt 
durch das Recyclingsystem 
zwischendurch kein frisches 
Trinkwasser ab Hydrant. 

Doppelspülpumpe 
Beim Canalmaster 8x2 kön-
nen zwei Pumpen zusam-
mengeschaltet werden.
So lassen sich auch extrem 
lange Spüldistanzen (250 m 
ohne Schacht) und Tiefen 
(bis 15 m) überwinden.


